¢ SCHEIDEL

ACETON Technische Information

Produkteigenschaften

. Hochwertiges, technisch reines Lésemittel mit guten L&seeigenschaften
. Premiumqualitat

e Farblos

. Leicht entzlindlich

Anwendungsbereich

. Reiniger und Verdlnner in den verschiedensten Anwendungsgebieten
Zum Losen von Fett, Ol und Lacken

L]
. Zum Verdliinnen von Farben, Lacken und vielen Klebstoffen
e  Zum Reinigen von Metallen und I6semittelbestandigen Oberflachen
e  Zum Kleben von Acrylglésern und vielen Kunststoffen
HINWEIS:

Bei der Nutzung muss die Losemittelbestdndigkeit der zu reinigenden Fldche vor Anwendung immer gepriift werden
(Test an verdeckter Stelle !).

Technische Daten

Dichte bei 20°C: 0,79 g/m3

Form: fllssig

Farbe: farblos

Geruch: arttypisch

Flammpunkt: -17°C

Wassergefahrdung: WGK 1

Lagerung/MHD: kihl, frostfrei und trocken im geschlossenen Originalgebinde mind. 48 Monate
(nach Gebrauch gut verschlieBen)

GISCODE: M-VM 04

UN-Nr.: 1090

Gebinde: 11(12x),31,61,121,301, 601, 200 |

Artikelnummer: 140

EU-VOC-Grenzwert: enthédlt maximal 800 g/l (Kat. B/a 850 g/I)

Entsorgungsdaten

Abfallschlissel gem. AVV: 140603

Gefahrenhinweis

MaBgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfiigung
steht.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxis-
voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzufiihren. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren friihere Ausgaben ihre Giiltigkeit.
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